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Points clés

1 Fonction torche à LED
2 5W COB LED
3 Variateur d’intensité
4 Bouton Marche/Arrêt
5 Aimant
6 Indicateur de chargement
7 Prise de recharge
8 Crochet de suspension

CAT946

MAGflex Pivot
Lampe d’inspection effilée

Conçue pour éclairer les espaces les plus inaccessibles.  La MAGflex Pivot combine 
une conception effilée et une rotation/inclinaison multiaxes, ce qui signifie que la 
lumière peut être dirigée exactement là où c’est nécessaire, tandis que les options 
de montage flexibles permettent une utilisation mains libres.

• Rechargeable et sans fil

•   Rotation et inclinaison multiaxes pour éclairage d’angle complet

•   Design effilé pour éclairer les espaces les plus étroits

•   Réglage de l’intensité par variateur

• Témoin de charge

•   Entièrement pliable, au format de poche

•   Plusieurs aimants et crochet de suspension pour une utilisation mains libres

•   Fonction de torche à LED haute puissance pour un éclairage focalisé

Caractéristiques 
Code produit RIL3900HP (R-U), REIL3900HP (Euro)

Flux lumineux 400 lumens (lampe) 80 lumens (torche)

Batterie 3,7 V Li-ion, 2600 mAh

Adaptateur 
secteur CA

Input: 230V AC 50/60Hz 
Output: 5V DC 1000mA

Autonomie 3 h (lampe), 12 h (torche)

Durée de charge 4 h

Dimensions du produit H230 x W30 x D42mm

Poids 0.134kg

Quantité par boÎte 12 x 1

Code-barres 5055175242934 (UK), 5055175242941 (Euro)

 

Rechargeable

Li-ion

Colour temp

6000K
MagnetMulti-angleLumens

400
UP TO

Operating time

3h

Charging time

4h

Torch function


