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QUICK-PUR

PURIFIANT DU SYSTÈME DE CLIMATISATION ET 
D'HABITACLE

PROPRIETES :

• Activité antibactérienne et anti fongique conformément à la norme EN 1276 et 1650.
    Activité virucide (Hépatite B, VIH, coronavirus, influenza virus ...) conformément à la norme• 

EN 14476 : 2013 +A1 : 2015 (en condition de propreté).
Efficace sur virus H1N1 (en condition de propreté).• 
Action de pénétration en profondeur dans les recoins, gaines, textiles et échangeurs du 
véhicule traité.

• 

Système à diffusion automatique. • 

RESULTATS :

• Traite en une seule opération de nombreuses sources d'inconforts liées aux odeurs et
microorganismes allergisants.
• Effet global sur l'ensemble de l'intérieur du véhicule.
• Maniement simple, rapide et sans effort.
• Elimine très efficacement et durablement les mauvaises odeurs et laisse une agréable 
odeur de fraîcheur.

MODE D'EMPLOI :

1. Vitres fermées , mettre le système en position froid, climatisation en marche, ventilation
au maximum en position recyclage, bouches de ventilation ouvertes sauf vers le parebrise.
2. Poser l'aérosol sur le plancher côté passager, siège reculé au maximum.
3. Tenir le haut du diffuseur et retirer la languette de sécurité. Tourner le diffuseur dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à diffusion du produit. L'aérosol va se vider 
automatiquement.
4. Sortir du véhicule, fermer les portes et laisser agir 15 minutes.
5. Ouvrir les portes, couper la ventilation et laisser aérer le véhicule pendant au moins 5 
minutes jusqu'à évacuation totale des vapeurs. Le traitement est terminé.

Délai d’apparition de l’effet biocide : immédiat. Effet curatif.
Enregistrement INRS N° : 101112
Enregistrement MEEDDAT N° : 8633 classe TP2.


